
GERADOR DE VAPOR

SG-30
PRESSÃO POTÊNCIAVAZÃO DE VAPOR

3000 W100 g/min5,5 bar

SG-30

TEMPERATURA MÁXIMA

140 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IPC BRASIL. Estrada da Graciosa, 554. Km.1. Pinhais/PR. 83326-670. (41) 3551 1590. contato@ipcbrasil.com.br | www.ipcbrasil.com.br

UTILIZAÇÃO

IPIP40001
MANGUEIRA COM 
INTERRUPTORES

KTRI46482
KIT DE ACESSÓRIOS DE
VAPOR/ASPIRAÇÃO

DIFERENCIAIS

PAINEL DE CONTROLE
COMPLETO

AJUSTE DO FLUXO
DE VAPOR

INDICAÇÃO DE USO

• CLÍNICAS
• HOSPITAIS
• LAVA-CAR
• POSTOS DE GASOLINA
• RESTAURANTES
• LANCHONETES
• COZINHAS INDUSTRIAIS

Código
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pressão de operação
Vazão de vapor
Temperatura máxima de vapor
Tempo de espera para iniciar o trabalho
Alimentação
Potência máxima absorvida
Caldeira
Tanque de água/detergente
Vácuo
Aspiração
Dimensões (LxCxA)
Peso

SG-30
GNVA40035

5,5/0,55
0-100
140
~ 7

220 Mono-60
3,1

2,2 (auto-recarregável)
1,5/1,5
2100
170

45x29x47
12

bar/Mpa
g/min

°C
min
V-Hz
kW

l
l

mmH₂O
m³/h
cm
kg
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