ASPIRADOR PROFISSIONAL

ELETROPNEUMATICO
IPC

INDICAGAO DE USO

e Coleta dos residuos em saco plastico. Aspiracdo de soélidos e liquidos

e |deal para industrias graficas, construcdo civil, empresas de limpeza , etc.
e Facilita o descarte ou reutilizacdo do material aspirado.




ELETROPNEUMATICO | CARACTERISTICAS TECNICAS

Cadigo AELETRO-127 AELETRO-220
Tensao/Poténcia 127V / 1200W 220V / 1400W
Vacuo 24 kPa / 2400 mmH20

Aspiracao 215 m3/h

Ruido 70 dB

Reservatério 35 litros

Dimensoes 38x38xb6cm

Peso 12,7 Kg

ELETROPNEUMATICO | UTILIZACAO

ELETROPNEUMATICO | ACESSORIOS

MANGD32CP25 SB00622 SB00617 SB00616 SB02737
MANGUEIRA D32 PONTEIRA DA BICO DE CANTO BICO PARA ADAPTADOR PARA
2,5M MANGUEIRA D32 ESTOFADO FERRAMENTAS

— 7

SBN932 SBN1332 FILTRO15L300
FILTRO CARTUCHO PROTETORDO FILTRO POLIESTER

DE PAPEL FILTRO CARTUCHO LAVAVEL

E
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Estrada da Graciosa, 554. Km.1. Pinhais/PR. 83326-670. (41) 3551 1590
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