
ASPIRADOR PROFISSIONAL PARA LÍQUIDOS

ABP2100
POTÊNCIA MÁX.

2400 W 
ASPIRAÇÃO

240 m³/h 
TANQUE (TOTAL/ÚTIL)

100/65 l 
VÁCUO

2200mmH2O

INOVAÇÕESPRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

• Projetado para aspiração e evacuação si-
multânea de água em inundações
• Ideal para zonas inundadas, poços ou piscinas
• Possui sistema de controle de enchimento 
automático e sistema anti-espuma



MANGD38CP25
MANGUEIRA D38 
2,5M

SB06387
PROLONGADORES 
RETOS

SB06389
CURVA DE ACOPLA-
MENTO

SB030009/300
FILTRO DE NYLON
300µ

SB06385
RODO BORRACHA 
PARA LÍQUIDOS

SB00003
BICO PARA CANTOS

SB06388
ADAPTADOR

P2100 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

P2100 | UTILIZAÇÃO

Código ABP2100-220
Tensão/Potência 220V / 2400W

Vácuo 22 kPa / 2200 mmH2O

Aspiração 340 m³/h
Ruído 74 dB
Tanque (total/útil) 100/65 litros
Dimensões 66x55x107cm
Peso 27 Kg
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Estrada da Graciosa, 554. Km.1. Pinhais/PR. 83326-670. (41) 3551 1590
contato@ipcbrasil.com.br | www.ipcbrasil.com.br

P2100 | ACESSÓRIOS
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MANGUEIRA D38 
2,5M


