
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - ÁGUA FRIA

PW-C45T
PRESSÃO DE TRABALHO POTÊNCIAVAZÃO

5200 W900 l/h19 MPa /2755 psi 

DP1915P4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASINOVAÇÕES *Clique para abrir

INDICAÇÃO DE USO

• POSTO DE GASOLINA
• LAVA-CAR
• CONDOMÍNIOS
• ESCOLAS E UNIVERSIDADES
• SUPERMERCADOS
• CONSTRUÇÃO CIVIL

UTILIZAÇÃO

PW-C45
 DP1915P4 T

CODE IDAF40943
PERFORMANCE

Pressão de Trabalho psi/bar/Mpa 2755/190/19
Vazão l/h 900
Temperatura máxima de entrada °C 50
Tensão/Amperagem V-Hz/A 220 Trif. 50-60/16
Potência absorvida kW 5,2
Motor (pólos)/rpm 4-1400
Controle remoto DTS

Bomba/Cabeçote/Pistões Bomba IPC/latão/
cerâmica

Tanque de detergente l

 

-

 

Sistema de detergente venturi - baixa pressão
Dimensões (LxCxA) cm 75x42x82
Peso Kg 52

LCPR40087
LANÇA P70 INOX

UGLN49987
BICO DE ALTA 
PRESSÃO
JATO LEQUE

DIFERENCIAIS

ALÇA DOBRÁVEL FACILITA
O TRANSPORTE

PORTA ACESSÓRIOS E
SUPORTE PARA CABO

G6000™
CERAMIC
TECH GUN

MSC™
MULTIFUNCTION 
SAFETY
CONTROL 

LCPR40135
LANÇA TURBO 
M22 P70 0,45

OPCIONAL

RCIN10810
CONEXÃO 
M22 x M22

OPCIONAL
LCPR29360
LANÇA PROLONG. P90

OPCIONAL

LCPR14859
LANÇA DE JATEAMENTO 
PW-C45T Ø1,6

OPCIONAL

PRCH00065
QUARTZO P/
JATEAMENTO
SACO 50kg

OPCIONAL

TBAP25324
MANGUEIRA 
ALTA PRESSÃO 
10 METROS

IPPR40025
PISTOLA 
G6000

LCPR40038
ESPUMADOR 

IPC BRASIL. Estrada da Graciosa, 554. Km.1. Pinhais/PR. 83326-670. (41) 3551 1590. contato@ipcbrasil.com.br | www.ipcbrasil.com.br

PW-C45
 DP1915P4 T
IDAF41017

2755/190/19
900
50

380 Trif. 50-60/9,2
5

4-1400
DTS

Bomba IPC/latão/
cerâmica

-

 

venturi - baixa pressão
75x42x82

52

Pressão Máxima psi/bar/Mpa 3336/230/23 3336/230/23

CABO ELÉTRICO COM 6 m
Maior raio de trabalho sem
mudar de tomada

MOTOR DE INDUÇÃO
A PW-C45T possui 
motor de indução para 
maior vida útil

MEDIDOR DE PRESSÃO
Permite visualizar a 
pressão real de trabalho

TBAP24406
MANGUEIRA DE
DESOBSTRUÇÃO

OPCIONAL


