INDICAGCAO DE USO

* CAMARAS FRIAS

* INDUSTRIA ALIMENTICIA

* FRIGORIFICOS

* GRANJAS E ABATEDOUROS
* AGROINDUSTRIA

* POSTOS DE GASOLINA

* TRANSPORTADORAS

* CONSTRUGAO CIVIL

VIDEO “Clique para abri

SHOWCASE

UTILIZACAO

LAVADORA DE ALTA PRESSAO - AGUA QUENTE

PW-HS50T

DP1813P4

PRESSAO DE TRABALHO

1 8 MPa /2600 psi

TANQUES ROTOMOLDADOS
Tanques para combustivel e
detergente robustos com
grande capacidade

VAZAO

800 un

mudar de tomada

TEMPERATURA MAXIMA

140 c

CABO ELETRICO COM 5,5 m
Maior raio de trabalho sem

CONTROLE ELETRONICO
DE TEMPERATURA

A PW-H50T aquece a
agua até 140°C

POTENCIA

4600w

DIFERENCIAIS

RODAS LARGAS: FACIL
MOVIMENTACAQ

ALCA ERGONOMICA COM
SUPORTE PARA LANCA

CARACTERISTICAS TECNICAS

Code
PERFORMANCE

PW-H50D1813 P4 T
IDAC41063

Pressdo maxima psi/bar/Mpa 3800/262/26,2
Pressdo de trabalho psi/bar/Mpa 2600/180/18
Vazao U/h 800
= . N Temperatura de saida da 4gua °C 30-140
INOVACOES " Clique para abrir Tensdo/Amperagem V-Hz/A 220 ou 380 Trif. 50-60/14,7
Poténcia absorvida kW 4,6
Motor (pélos)/rpm 4-1400
G6000™ Controle remoto DTS
CERAMIC Bomba/cabegote/pistdes Bomba IPC/latao/ceramica
TECH GUN Poténcia térmica da caldeira kW 50
Consumo de combustivel kg/h 58
Tanque de combustivel L 25
Tanque de detergente L 22
MSC™ Sistema de detergente venturi-baixa pressao
MULTIFUNCTION Dimensdes (LxCxA) cm 110x70x70
SAFETY Peso kg 120
CONTROL -
UTILIZACAO
ETC™
ELECTRONIC
TEMPERATURE
CONTROL
OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL
TBAP25324 LCPR40013 TBAP24406 LCPR40135 LCPR14859 RCIN10810
MANGUEIRA LANCA P70 INOX MANGUEIRA DE LANCA TURBO LANCA DE JATEAMENTO CONEXAO o
ALTA PRESSAO — — DESOBSTRUCAO M22P700,45 PW-H50T 21,6 M22xM22 ¥
10 METROS - =1
OPCIONAL OPCIONAL
IPPR40025 UGLN49986 LCPR29360 PRCHO00065 -
PISTOLA BICO DE ALTA LANGCA PROLONG. P90 QUARTZO P/
GGOOW— PRESSAO m - = JATEAMENTO l
JATO LEQUE | ¥~ SACO50kg .
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