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Aspiradores e Extratoras profissionais

Instalacao

1. MONTAGEM

1.1 Retire o equipamento da embalagem,
monte os acessorios conforme necessidade
de uso.

2. LOCALIZACAO

2.1 Opere o aspirador em uma area livre de
gases, substancias inflamaveis, explosivas,
ou tdxicas.

2.2 A temperatura ambiente maxima reco-
mendada para trabalho é de 40°C.

3. LIGACAO ELETRICA

3.1 Consulte um técnico especializado para
avaliar as condicdes gerais da rede elétrica
e selecionar os dispositivos de alimentacao e
protecao adequados.

3.2 Siga as recomendacdes da Norma Brasi-
leira de Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao

Montagem das rodas

1

- NBR 5410.

3.3 Os cabos de alimentacao devem ser di-
mensionados de acordo com a poténcia do
motor, tensao da rede e distancia da fonte de
energia elétrica.

3.4 Antes de conectar o equipamento a rede
elétrica, verifique se a tensao indicada na eti-
queta do produto coincide com a tensao local.
3.5 Para sua seguranca, nos produtos que te-
nham plug 2P+T, a instalacao deve ter cabo
condutor de aterramento para evitar descar-
gas elétricas (choque).

3.6 Verifique se o plug do equipamento é
compativel com a tomada.

NOTA: As despesas de instalacdo, acessorios
opcionais e chave elétrica para conectar o
plug sao de responsabilidade do cliente.

e rodizios

Alguns modelos sao enviados com as rodas e
rodizios desmontados.

Antes de utilizar o equipamento, faca a mon-
tagem dos rodizios frontais e das rodas tra-
seiras.

Os componentes estdo dentro do tanque da
extratora:

- 2 rodizios frontais

- 2 rodas traseiras

- 2 calotas para rodas traseiras

INSTRUCOES

Encaixe os rodizios (2] nos furos localizados
na parte inferior do carrinho (1), conforme a
imagem. Em seguida, encaixe as rodas (3)
em ambos os lados, finalizando com o encai-
xe das calotas (4).
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Montagem do Aspirador Ciclone

Devido as suas dimensdes os aspiradores
Ciclone e Ciclone Eletropneumatico sdo en-
viados desmontados na embalagem de fabri-
ca. Abaixo estao as instrucdes para a correta
montagem e posicionamento dos componen-
tes:

1. CABECOTE

E onde se encontram os motores e compo-
nentes elétricos do equipamento. Fica posi-
cionado no topo, encaixado no tanque decan-
tador. Nele j& estdo encaixados também o
filtro cartucho de papel e o protetor do filtro
cartucho.

2. FILTRO POLIESTER
E o principal filtro do aspirador. Fica posicio-
nado abaixo do cabecote e encaixado dentro
do tanque decantador.

3. TANQUE DECANTADOR

0 tanque decantador serve apenas para con-
ter o filtro e o batedor do filtro. Em uso nor-
mal ele ndo sera preenchido com os residuos
aspirados. Fica posicionado acima do tanque
basculante e do cone aglutinador.

4. CONE AGLUTINADOR

E a peca responsavel por fazer a poeira aspi-
rada girar dentro do tanque. Quando a poeira
gira, colide entre si e nas paredes do tanque,
formando particulas maiores e perdendo
energia. Com isso a maior parte da poeira cai
no fundo do tanque e ndo chega até os filtros.
Deve ser encaixado no tanque basculante.

5. TANQUE BASCULANTE

E o tanque onde serdo recolhidos todos os
detritos aspirados. A capacidade real do tan-
que é considerada apenas até a altura do bo-
cal de aspiracao - aproximadamente 42 litros.
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Indicacoes dos Interruptores e Luz Piloto
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ASPIRACAO  BOMBA DE AGUA

Limpeza dos Filtros

0 uso continuado do aspirador com filtros sujos ou saturados danificara seu
equipamento, por isso a correta manutenco e limpeza dos mesmos é muito
importante.

LIMPEZA BASICA DOS FILTROS

Ao final do dia, ou quando perceber o acionamento
da boia de vedacdo, faca a limpeza dos filtros se-
guindo os passos:

1. Desligue o aspirador.

2. Retire o filtro e limpe a sujeira grudada.

3. Passe um jato de ar comprimido de dentro para
fora para que a poeira que esta nas fibras do ele-
mento filtrante seja eliminada.

4. Recoloque o filtro e utilize o aspirador normal-
mente.

LIMPEZA COMPLETA DOS FILTROS

Quando perceber que a bdia de vedacdo aciona com
muita frequéncia é sinal que os filtros precisam ser
lavados. Proceda da seguinte forma:

1. Siga os passos 1 a 3 da limpeza basica.

2. Para o filtro conico de poliéster, desmonte o filtro
e retire o elemento filtrante.

3. Deixe o elemento filtrante de molho numa
solucdo de agua e sabao neutro por alguns minutos
e em seguida enxaglie com agua em abundéancia.
Deixe secar bem antes de utilizar.

DICA: N3o esfregue o tecido poliéster com forca
pois isso pode abrir as fibras e diminuir a eficacia
do filtro.

4. Os procedimentos acima também s3do validos
para o protetor do filtro cartucho.

NOTA

LIMPEZA DO CORPO ANTI ESPUMA E DA BOIA

DE VEDACAO

Quando o usudrio perceber que a béia de vedacao
aciona com muita frequéncia durante a aspiracao
de liquidos ou durante o uso da funcdo extratora,
deve proceder com a limpeza do corpo anti-espu-
ma e da bdia de vedacdo da seguinte forma:

1. Desligue o aspirador.

2. Para extratoras com balde interno, retire o bal-
de de solucao e remova eventuais fios de cabelo
e fibras de tecido que possam estar obstruindo o
corpo anti espuma localizado na lateral do balde.
3. Para aspiradores e extratoras com balde externo,
retire o babecote do aspirador e solte o corpo anti
espuma girando-o em sentido anti-horario. Remo-
va eventuais fios de cabelo e fibras de tecido que
possam estar obstruindo a passagem do ar.

4. Certifique-se de que a bdia de vedacdo se movi-
menta sem dificuldade. Monte novamente o corpo
anti-espuma no lugar antes de continuar com o uso
do equipamento.

o A utilizacdo do filtro descartavel de papel propicia menos manutencdo no filtro permanente, aumentan-
do sua vida atil. O filtro descartavel de papel é opcional e deve ser comprado separadamente.
e Aconselha-se a descarga do conteudo e limpeza do reservatério apds cada uso para evitar a proliferacdo

bacteriana;

« Retire o filtro de papel e o filtro de poliéster para a aspiracao de liquidos;
» Para poeiras finas, objetos cortantes e liquidos especiais, consulte a fabrica.
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Operacao do Aspirador

1. Para aspiracdo de SOLIDOS (poeira), retire o bal-
de de 4dgua limpa (no caso de extratoras).

2. Posicione o filtro de poliéster no tanque

3. Posicione o cabecote e fixe as presilhas no tanque
4. Conecte a mangueira ao bocal de aspiracdo no
tanque

5. Conecte os tubox extensores a curva de acopla-
mento

6. Escolha o acessorio mais indicado para a tarefa
de limpeza que sera executada

7. Ligue o motor de aspiracao através do interrup-
tor vermelho no cabecote

8. Regule a poténcia de aspiracdo no potenciome-
tro (Apenas para modelos Lavawet e Ciclone ELPN)
9. Exemplo de uso com bico para cantros

10. Exemplo de uso com o rodo multiplo. Para aspi-
racao em pisos frios pressione o botao no rodo para
expor as cerdas

11. Exemplo de uso com o rodo multiplo. Para aspi-
racao em carpetes pressione o botao no rodo para

recolher as cerdas.

12. Exemplo de uso do bocal para estofados

13. Exemplo de uso com o bocal escova

14. Ao utilizar filtro de papel (opcional) insirao no
defletor interno do tanque conforme a imagem

15. Para aspiracao de LiQUIDOS remova o filtro de
poliéster e o filtro de papel (se houver)

16. Posicione o balde de solucao dentro do tanque
(no caso de extratoras). Em extratoras a bdia de ve-
dacdo esta localizada no balde de solucao.

17. Posicione o cabecote e fixe com as presilhas
no tanque

18. Para extratoras, utilize o rodo de extracao para
aspiracao de carpetes. Para aspiracao de pisos frios
encaixe tanbém o acessorio rodo de profundidade.
19. Exemplo de aspiracdo de liquidos com o rodo
de profundidade

20. Exemplo de utilizacao com o rodo borracha

*Apenas modelos
Lavawet e Ciclone ELPN

/g
iy
vt
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Operacao da Extratora - Preparacao

:pcbras,,vm,-, or

PASSO 1: ASPIRE A SUPERFICIE

O primeiro passo da limpeza é a aspiracdo a seco das super-
ficies que serdo limpas. Deve-se usar os filtros de poliéster e de
preferéncia também o filtro descartavel de papel.

E importante realizar uma aspiracdo a seco antes da limpeza
para recolher os residuos maiores e a poeira que esta depositada
superficialmente. Removendo essa poeira o detergente terd um
efeito potencializado, pois vai agir diretamente com a superficie.
A aspiracao a seco também evita que a poeira forme um lodo e
crie depdsitos dentro da mangueira, reduzindo a capacidade de
aspiracao do equipamento.

PASSO 2: RETIRE O FILTRO DE POLIESTER
Para iniciar a lavagem, retire o filtro de poliéster, faca o descarte
dos residuos e limpe o interior do tanque

PASSO 3: ENCAIXE O BALDE E ENCHA-0 COM AGUA LIMPA
Posicione o balde de dgua limpa dentro do tanque de aco. Preste
atencao na posicao. O balde tem um chanfro para ndo tocar na
parte interna do bocal de aspiracao.

Apos posicionar o balde, encha-o com agua limpa.

PASSO 4: DILUA O DETERGENTE

Apos encher o balde com agua limpa, faca a diluicdo do detergente
conforme o rdtulo do produto. Utilize sempre produtos proprios
para limpeza com extratora, de baixa espumacao.

O detergente pode ser adicionado no proéprio balde de agua lim-
pa. Nao é necessario adquirir equipamentos extras como borri-
fadores ou bombas manuais para utilizar a extratora.

IMPORTANTE! Se respingou agua ou detergente no topo do balde
de recolhimento, lembre-se de secar com um pano limpo antes
de encaixar o cabecote pra evitar que a dgua seja aspirada para
dentro do motor.
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PASSO 5: POSICIONE E PRENDA O CABECOTE DA EXTRATORA
Apds encher o tanque de agua limpa e adicionar o detegente, posi-
cione o cabecote da extratora,prestando atencao para o encaixe
da mangueira com o filtro de entrada. E por essa mangueira que
a bomba sugara a dgua do tanque de agua limpa para borrifar na
ponta do acessdrio. Certifique-se de que a mangueira esta posi-
cionada dentro do tanque e submersa.

Ao posicionar o cabecote, alinhe o engate rapido do cabecote com
o bocal de aspiracédo do tanque de aco.

Prenda o cabecote no tanque com as presilhas laterais.

T PASSO 6: ENCAIXE AS MANGUEIRAS
Encaixe a mangueira de aspiracdo corretamente até ouvir um
“click”. Conecte também o engate rapido da bomba de agua.

PASSO 7: ESCOLHA E ENCAIXE 0 ACESSORIO
Escolha o acessério mais apropriado para o trabalho que vai re-
alizar e encaixe na ponta da mangueira.
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Operacao da Extratora - Utilizacao

i

ATENCAO! Antes de iniciar a lavagem com a extratora, proteja o
piso e a base do estofado com uma lona plastica para evitar danos
e manchas a pisos de madeira. O detergente, devido a sua com-
posicao, pode causar manchas em pisos de madeira natural. Tam-
bém é importante afastar ou proteger outros moveis que estejam
proximos para evitar respingos de agua.

PASSO 1: LIGUE O INTERRUPTOR DA BOMBA
Ligue o interruptor da bomba no cabecote do aspirador.

PASSO 2: BORRIFE A SOLUCAO NA SUPERFICIE

Pressione o gatilho do acessério e borrife o detergente em uma
camada uniforme por todo o estofado. Tenha cuidado para nao
encharcar.

A limpeza com extratora é superficial. Evite lancar muita dgua em
uma mesma regiao do estofado pois isso pode fazer com que a
agua se infiltre muito fundo na espuma ou até mesmo chegue na
estrutura de madeira do estofado. Quando isso acontece a seca-
gem levara mais tempo, além de o excesso de umidade poder per-
mitir a proliferacao bacteriana, que vai causar mau cheiro alguns
dias depois.

DICA: aplique o detergente primeiro em uma area nao visivel do
sofé e aguarde alguns minutos para se certificar de que o tecido
nao manchara.

PASSO 3: AGUARDE O DETERGENTE AGIR

Apos pulverizar uma camada de dgua e detergente por todo o es-
tofado, aguarde alguns minutos para que o detergente dissolva a
sujeira. Para o Limpador IPC, 4 minutos sao suficientes.

DICA: Se o estofado tiver manchas dificeis de remover vocé pode
utilizar a prépria escova redonda que acompanha o equipamen-
to para fazer uma esfregacdo leve na area afetada. Evite utilizar
escovas de cerdas duras pois isso pode danificar a superficie do
estofado.

PASSO 4: BORRIFE E ASPIRE SIMULTANEAMENTE

Depois de deixar o detergente agir é hora de realizar a primeira
extracdo. Para isso, ligue também o interruptor do motor de aspi-
racao no cabecote da extratora. Borrife e aspire simultaneamente
para recolher a sujeira que foi desprendida pelo detergente.

Prefira fazer o trabalho em linhas retas, para aumentar a produ-
tividade, mas nao hesite em repetir a extracdo em areas mais su-
jas ou com manchas.
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PASSO 5: ENCHA 0 TANQUE COM AGUA LIMPA

Depois de realizar a extracdo de toda a superficie, esvazie o tan-
que de recolhimento e também o balde de solucao.

Enxague o balde e encha-o somente com agua limpa.

PASSO 6: ENXAGUE A SUPERFICIE

Depois de montar novamente a extratora, ligue os dois interrup-
tores da extratora e repita o processo de extracao (borrifar e aspi-
rar simultaneamente) somente com a &gua limpa. Esse enxague
serve para retirar o restante da sujeira que se desprendeu do te-
cido e também o residuo de detergente que aind ficou no estofado.

POR QUE DEVO ENXAGUAR A SUPERFICIE APOS A LAVAGEM?
E importante realizar o enxague do estofado somente com agua
limpa para remover completamente todo o residuo de detergente
que ainda ficou no estofado apds a fase de lavagem e extracdo.

Se esse residuo de detergente for deixado no tecido ele continuara
a agir e podera causar manchas pouco tempo apods a limpeza. As
manchas podem acontecer principalmente em sofas e colchdes,
nas areas em que ha mais contato com a pele, pois o suor e a
prépria oleosidade da pele vao reagir com o detergente que ain-
da estd nas fibras do tecido. Até mesmo se for derramado agua
no estofado alguns dias apds a limpeza, podem ocorrer manchas
causadas pelo surfactante.

0 enxague com agua limpa garante a qualidade da limpeza e tam-
bém faz com que ela dure por mais tempo.

PASSO 7: SECAGEM FINAL

Apos realizar o enxague, desligue a bomba no interruptor do
cabecote e faca somente a aspiracdo para remover o maximo de
umidade do estofado.

A extratora nao realiza a secagem total, mas extrai mais de 90%
da dgua e a secagem final é por evaporacao. Por isso é importante
manter o ambiente sempre bem ventilado. Se quiser acelerar o
processo de secagem é possivel direcionar um ventilador para a
area recém lavada para facilitar a evaporacao e a secagem.
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Operacao da Extratora - Manutencao Diaria

PASSO 1: ENXAGUE DA BOMBA

Apos o uso é importante realizar um enxadgue da bomba e das tu-
bulacdes internas somente com agua limpa, principalmente se a
extratora for ficar guardada por um periodo longo (acima de 30
dias). Se vocé seguiu todos os passos anteriores, o enxague ja foi
realizado. Caso contrario, basta encher o balde apenas com agua
limpa, ligar a bomba e borrifar por um minuto. Dessa forma nao
ficardo residuos de detergente dentro da bomba e nem nas tubu-
lacoes internas.

Antes de guardar a extratora, lembre-se de pressionar o gatilho do
acessorio para liberar a pressdo acumulada no interior da bomba.

PASSO 2: ENXAGUE DA MANGUEIRA DE ASPIRAGCAO

Da mesma forma, se vocé ja realizou o enxague do estofado so-
mente com agua limpa, o enxdgue da mangueira de aspiracdo
também ja foi feito.

Caso esteja apenas aspirando liquidos, pode aspirar um pouco de
agua limpa de um balde ou vasilha para limpar a mangueira por
dentro. Dessa forma vocé evita acimulo de sujeira e possiveis en-
tupimentos.

PASSO 3: DESCARTE DA SUJEIRA E ENXAGUE DO TANQUE DE
RECOLHIMENTO

Apds realizar a limpeza e os enxagues, esvazie o tanque de recol-
himento e enxague-o. Ndo guarde a maquina com agua no tan-
que. Isso pode causar proliferacao bacteriana que vai causar mau
cheiro.

DICA: Antes de mover a maquina, remova o cabecote para evitar
quebrar a alca ou transbordar o liquido aspirado para o motor

Confira sempre o rétulo do detergente utilizado na lavagem para
verificar como deve ser feito o descarte. O Limpador IPC e o
Clareador IPC podem ser descartados no esgoto comum.

DICA: Se o equipamento for ficar guardado por muito tempo, bor-
rife um pouco de WD-40 (ou outro desengripante) nos engates
rapidos para evitar travamento.
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Operacoes Especificas

LAVA WET

Para melhor utilizar o aspirador coloque agua suficiente para cobrir o defletor - em até
2 cm. O defletor é a peca plastica com furos que fica no fundo do tanque. Nao se deve
colocar muita dgua no tanque pois isso causara perda de poténcia do aspirador. Para
aspirar carpetes deixe o potenciometro com cerca de 50% da capacidade do motor. Caso
o motor esteja trabalhando em 100% da velocidade a sujeira passara muito rapido e nao
sera retida na agua. Para utiliza-lo apenas como um purificador de ar deixe a capacidade
do motor em torno de 20%. Nao utilize aromatizantes que criem espuma, pois pode da-
nificar o aspirador. Em hipdtese alguma vire o aspirador com agua dentro. Isso provoca
a entrada de dgua no cabecote o que pode ocasionar sérios riscos para o usuario e para
o equipamento. Ao fim do trabalho esvazie o tanque e lave os acessorios. Lembre-se
sempre de secar todos os componentes internos apds o uso.

ELETROPNEUMATICO

Instrucdes para aspirar sélidos e liquidos utilizando o aspirador Eletropneumatico.
Para utilizar o modo elétrico: Abra a tampa (1) e conecte o plug da ferramenta elétrica.
Ex.: Furadeira, a tomada do aspirador (2], com poténcia maxima de até 700 watts; (FIG. 1)
Para utilizar o modo pneumatico: Fixe os bicos de mangueira rosca NPT 1/8" interno ou
NPT 1/4" externo aos acoplamentos de entrada 3 (Figura 2] e saida localizada na parte
frontal. Fixe as mangueiras para acionar a ferramenta pneumatica.

Para utilizar o equipamento: Fixe o plug da ferramenta elétrica a tomada ou a ferramen-
ta pneumatica, plugue o aspirador & tomada e acione a tecla (4] utilizando de acordo com
as instrucdes do abaixo. O seu aspirador esta pronto para aspirar e utilizar as ferramen-
tas de maneira simultanea.

NOTA

| Os acessorios (mangueira e bicos) e ferramentas sdo de responsabilidade do usuério.
I No modo auto (5), quando acionar o gatilho da ferramenta, a mesma

estara energizada ou pressurizada, o que devera acionar o motor do aspirador auto-
maticamente. Quando interromper o acionamento do gatilho, o seu aspirador desligara
em aproximadamente 8 segundos, para terminar de aspirar os residuos da mangueira
(sistema de trabalho econdmico).

IIl 0 acoplamento da mangueira do aspirador a ferramenta deve ser feita como na figura
3.

ASPIRADOR BOMBEADOR P2100

1. Verifique se o filtro de nylon esta bem encaixado dentro do tanque.

2. Conecte a mangueira de aspiracao no aspirador e conecte 0s acessorios a mangueira.
3. Conecte uma mangueira de 1" no registro na parte traseira do aspirador e direcione a
saida de agua para a area de descarte.

4. Abra o registro de saida de agua.

5. Ligue o plugue da bomba a tomada na parte frontal do cabecote do aspirador.

5. Ligue o interruptor de aspiracdo e da bomba e inicie a succao do liquido.

6. A bomba serd acionada automaticamente quando o nivel da dgua cobrir a bomba.

7. Apos o uso, desligue a bomba, esvazie o tanque pela mangueira de dreno e proceda a
limpeza do filtro e do interior do tanque.

ATENCAO: 0 Aspirador Bombeador deve ser utilizado somente para aspiracao de liqui-
dos. A aspiracdo de poeira e residuos secos pode danificar o equipamento.

Potenciometro

e ENTRADA
i

FIG.2

=

FIG3
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Cuidados

0 aspirador, se utilizado inadequadamente, pode causar danos fisicos
e materiais. A fim de evita-los, siga as recomendacdes abaixo:

1. Este equipamento:

-pode provocar interferéncias mecéanicas ou
elétricas em equipamentos sensiveis que es-
tejam proximos;

-nao deve operar em locais onde pessoas nao
autorizadas, criancas ou animais possam ter
acesso;

-ndo se destina a utilizacao por pessoas [(in-
clusive criancas) com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pes-
soas com falta de experiéncia e conhecimen-
to, a menos que tenham recebido instrucdes
referentes a utilizacdo do aparelho ou este-
jam sob a supervisao de uma pessoa respon-
savel pela sua seguranca.

-requer uma pessoa autorizada para super-
visdo no uso, manutencao e equipamento de
protecdo individual (EPI) apropriado; As crian-
cas devem ser vigiadas para se assegurar que
elas nao estejam brincando com o aparelho.
-quando em funcionamento, deve-se ter cui-
dado para n3do posicionar o acessorio de as-
piracao perto das partes delicadas do corpo,
como olhos, boca, ouvidos, etc.

2. Os componentes da embalagem (saco plas-
tico) podem ser potencialmente perigosos.
Nao devem estar ao alcance de criancas, ani-
mais ou pessoas que nao tenham consciéncia
dos seus atos.

3. CUIDADO: Este equipamento ndo é ade-
quado para aspirar poeiras perigosas.Nunca
usar o equipamento para aspirar substancias
inflamaveis, explosivas, toxicas, corrosivas,
volateis ou similares.

4. ATENCAO: Nao aspire poeiras finas (cimen-
to, cal, gesso, farinha, etc.) em grande quan-
tidade, pois pode saturar o filtro e causar a
queima do motor. Para poeiras finas utilize o
aspirador CICLONE.

5. Nunca puxe ou levante a maquina pelo cabo
elétrico.

6. Nunca mergulhar o equipamento em agua
para limpeza.

7. Verificar regularmente o estado de conser-
vacdo do cabo elétrico, do plug e de outras
partes do equipamento. Se existirem danos
nao utilizar o equipamento.

8. Nunca deixar o equipamento ligado sem a
presenca de um operador.

9. Verificar se a bdia de vedacdo estd em bom
estado, e ndo obstruida. CUIDADO: Se espu-
ma ou liquido escapar do aparelho, desligue-
-0 imediatamente.

10. Em caso de queda do equipamento em
operacao, é recomendavel desligar o aspira-
dor antes de levanta-lo e encaminha-lo a um
POSTO DE ASSISTENCIA mais proximo para
a verificacao.

11. Nao aspirar solventes ou detergentes
agressivos.

12. Antes da sua utilizacao, o equipamento
deve ser conectado corretamente a todos os
acessorios.

13. Nao realize manutencado com o aspirador
ligado.

14. Nao limpe ou mexa na parte elétrica sem
antes desconectar o aspirador da rede elétri-
ca.

15. Antes de locomover o produto desconec-
te-o da tomada. Por se tratar de um produ-
to com rodas, providencie uma boa fixacao
quando for transporta-lo em um veiculo.

16. Nunca efetue a limpeza da parte externa
do aspirador e interna do tanque com solven-
te, utilize detergente neutro.

17. Providencie para que nao ocorra a acu-
mulacao de solventes, tintas ou outro produto
quimico que possa ocasionar risco de explo-
sao ou danos para o aspirador.

18. Se o corddo de alimentacdo esta danifi-
cado, ele deve ser substituido pelo fabricante
ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a
fim de evitar riscos. Somente substitua o cabo
de alimentacao com o tipo especificado no
manual de instrucdes. Nunca utilize extensao
(rabicho). A nao observancia destas instru-
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cOes poderd ocasionar a perda da garantia e
danos a parte elétrica do aspirador e prejudi-
car a seguranca.

19. ATENCAO: O equipamento ndo pode tra-
balhar com filtros saturados (entupidos).

20. Recomenda-se cuidado extra ao aspirar
substancias secas (areia, limalhas, etc), prin-
cipalmente em dias ou locais de umidade bai-
xa, que podem gerar energia estatica ou risco
de acidente. E prudente aterrar o equipamen-
to.

21. Na presenca de qualquer anomalia no
equipamento, suspenda imediatamente o seu
funcionamento e contate ou encaminhe-o ao
POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA mais pro-
Ximo.

22. Nao utilizar os aspiradores em ambientes
com poeira suspensa no ar.

23. CUIDADO: Os equipamentos contidos nes-
te manual sao para uso seco somente e nao
devem ser usados ou guardados ao ar livre
em condicdes Umidas.

24. AVISO: Use somente os acessorios provi-
dos com o aparelho ou especificados no ma-
nual de instrucdes. O uso de outros acesso-
rios pode prejudicar a seguranca.

25. ATENCAO: Utilize somente detergentes de
baixa espumacao especificos para extratoras
como o Limpador IPC e o Clareador IPC. Nao
utilize a extratora com detergente liquidos
para loucas, roupas, sabdo em pd, agua sa-
nitaria ou solventes como thinner, querosene
ou alcool. CUIDADO: Detergente inadequado
pode causar danos ao equipamento e ao usu-
ario.

26. ATENCAO: se o aparelho vem com uma to-
mada suplementar, ndo superar a potencia indi-
cada na tomada. Nao observar estas regra pode
causar incéndios e danos mortais ao usuario.
27. ATENCAO: Certifique-se de nao superar a
poténcia indicada na tomada de acessorios su-
plementares do aspirador. Garanta que a tensao
de alimentacdo do utensilio elétrico correspon-
da a indicada na etiqueta dos dados técnicos
do aspirador. A ndo observancia a estas regras
pode causar incéndios e danos mortais ao usu-
ario.

28. ATENCAO: a tomada de acessérios suple-
mentar deve ser utilizada exclusivamente quan-
do o aparelho é configurado para aspiracao de
po6. Nao observar essas regras pode causar in-
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céndios e danos possivelmente mortais ao usu-
ario.

29. Certifique-se de que os valores indicados no
motor (na etiqueta de dados técnicos) corres-
pondem aos da rede a qual se pretende conectar
o aparelho e que a tomada seja compativel com
o plugue do aparelho. Os custos para adaptacao
da rede elétrica ou substituicdo da tomada sao
de responsabilidade do cliente.

30. Nao aspirar detergentes agressivos ou de
alta espumacao porque podem danificar o apa-
relho.

31. Para o uso de detergentes ou liquidos para
limpeza, siga as instrucdes adicionais presentes
nos produtos utilizados, inclusive o eventual uso
de dispositivos de protecao individual.

32. Nao aspirar materiais que podem danificar
os elementos filtrantes (ex: pedacos de vidro,
metais, etc.)

33. Nao usar a bomba inutilmente ou continua-
mente para ndo danifica-la e respeitar os tem-
pos de pausa descritos na etiqueta de dados
técnicos.

34. Apds o uso, descarregar a pressao acionan-
do o gatilho com a bomba desligada.

35. Ao terminar as operacoes de lavagem efetue
a limpeza da bomba com "2 litro de 4gua limpa
até o completo esvaziamento do tanque.

36. Efetue a limpeza de todas as partes do apa-
relho apds o uso; esvazie os tanques, chacoalhe
os filtros e passe um pano Umido sobre a super-
ficie antes de armazena-lo.

37. Desligue o motor de aspiracdo e a bomba
d'agua por pelo menos 1 minuto a cada 15 mi-
nutos de uso, para garantir o resfriamento dos
componentes. Nao realizar estas pausas pode
danificar seu equipamento.

38. ATENCAO: é proibida qualquer modificacdo
no aparelho. A modificacdo pode causar incén-
dios, danos mesmo mortais ao usuario alem de
terminar a garantia.

39. O fabricante declina toda e qualquer respon-
sabilidade por danos causados a pessoas ou coi-
sas quando nao se respeitam estas instrucoes
ou se o aparelho é usado de forma irracional.
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Manutencao Preventiva

A fim de garantir o perfeito funcionamento e prolongar a vida util do seu aspirador, siga
as recomendacdes abaixo:

1. Escovas do motor (carvao)

Substitua as escovas (FIG. 1) a cada 1200 horas de uso. Nunca deixe ultrapassar o limite
de horas indicado para proceder a troca das escovas do seu equipamento sob pena de
queima do motor.

2. Fiacao elétrica

Para manutencdo de cabos, plugues ou da fiacdo elétrica, entre em contato com um
POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA. ATENCAO! A manutencéo ou reparo realizados fora
do POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA pode trazer riscos e implicam na perda da garan-
tia.

3. Cuidados com os filtros

Para proceder a troca ou retirada para limpeza do filtro de cartucho siga os seguintes
passos:

3.1 Solte o filtro girando o tampa do filtro FIG. 3 no sentido anti-horario.

3.2 Retire o filtro cartucho e efetue a limpeza ou troca.

3.3 Recoloque o filtro cartucho.

3.4 Recoloque a tampa FIG. 3 girando no sentido horario.

Filtro cartucho: Limpe-o com jato de ar comprimido de dentro para fora utilizando uma
pressao maxima de 2 bar.

Troque o filtro (FIG. 2, FIG. 4 e FIG. 5) quando do saturamento dos mesmos.Pode-se
realizar a lavagem do filtro de poliéster (FIG. 2) com &gua e sabdo neutro, conforme as
instrucdes contidas neste manual.

E possivel utilizar saco de papel FIG. 6 (OPCIONAL). Caso utilize saco de papel, insira-o
no defletor interno do tanque pressionando com cuidado até encaixar totalmente.

N&o solte os parafusos do corpo antiespuma, pois isso pode danificar
avedacdo e causar a entrada de liquidos no motor do equipamento.

4. Reservatorio

Apds cada operacdo de succdo de liquido, limpe o tanque internamente utilizando uma
solucdo de sabdo, ou detergente de limpeza especifico, quando da succdo de liquidos
especiais, consulte o fabricante dos mesmos.

NOTA
A substituicdo das escovas (carvao) do motor devera ser realizada junto a um POSTO DE
ASSISTENCIA TECNICA.

\

FIG.1

FIG.2

FIG.3

FIG. 6




24

Diagnostico de Falhas

Muitas vezes, aquilo que a primeira vista parece ser um defeito, pode ser solucionado por vocé mesmo
sem a necessidade de recorrer a um POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA. Persistindo o problema apds ten-
tadas as acdes corretivas abaixo, entre em contato com o POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA mais préximo.
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DEFEITO EVENTUAL

CAUSA PROVAVEL

SOLUCAO

Motor do aspirador funcionando
mas nao ocorre a succao.

Boia de vedacdo da succao
de liquidos acionada.

Remova o contetdo do tanque e limpe o
guia da bodia, quando necessario.

Motor nao parte ou nao religa.
Obs.: Nao insista em partir o
motor sem antes constatar e
eliminar a causa do problema.

Queda ou falta de tensado na
rede elétrica.

Verifique a instalacdo e/ou aguarde a
estabilizacao da rede.

Motor elétrico danificado.

Encamiphe 0 aspirador ao POSTO DE
ASSISTENCIA TECNICA

Partes internas do motor
com alta presenca de pé.

Substitua os componentes e instale um
filtro adequado.

Escova do motor gasta ou
mola sem acao.

Substitua as escovas. Proceda a troca
das escovas atrgvés do POSTO DE
ASSISTENCIA TECNICA

Motor esta molhado. Em
hipdtese alguma ligue o
aspirador nesta condicdo.

Efetue a secagem do motor e trans-
porte o liquido aspirado removendo
inicialmente o bloco motor.

Desgaste prematuro dos compo-
nentes internos do aspirador.

Operando em ambiente
agressivo.

Proceda a troca dos componentes
através do POSTO ASSIST. TECNICA.

Nao foram utilizados os
filtros especiais indicados
neste manual.

Proceda a troca dos componentes
através do POSTO DE ASSISTENCIA
TECNICA adquirindo o filtro necessario
e operando o equipamente fora do
ambiente agressivo.

A béia de vedacdo aciona com
freqliéncia.

Filtros sujos ou saturados,
isso ocorre com maior fre-
quéncia durante a aspiracdo
de poeiras finas.

Limpe os filtros seguindo as orien-
tacoes deste manual.

Quando aspirar poeiras finas, procure
utilizar somente 01 motor do aspirador.

A bomba da extratora desliga apds

alguns minutos de funcionamento.

O protetor térmico da bomba
de injecao foi acionado para

protejer contra superaquec-
imentos.

Aguarde alguns minutos até que a
bomba resfrie e volte a funcionar.
Utilize o motor de aspiracao ligado
sempre que ligar a bomba de injecao
para que o ar aspirado resfrie a bomba.

Manutencao Corretiva

Encaminhe o equipamento a um POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA IPC Brasil mais proximo.
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Termo de Garantia

AP Cleaning IndUstria e Comércio Ltda (IPC Brasil) nos limites fixados por este Termo, assegura ao primeiro comprador usua-
rio deste produto a garantia contra qualquer defeito de fabricacao por um periodo de 1 (um) ano (incluido periodo da garantia
legal - primeiros 90 (noventa) dias), contado a partir da data de emiss&o da nota fiscal de venda.

CONDICOES GERAIS DA GARANTIA

A. O atendimento em garantia sera realizado somente mediante a apresentacao da Nota Fiscal Original de Venda.

B. 0 equipamento deve ser levado até um POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA para abertura da Ordem de Servico.

C. Se o cliente desejar ser atendido a domicilio, ficara a critério do POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA a cobranca de uma taxa
de visita/deslocamento. O cliente sera responsavel pelo custeio dessa taxa.

D. Sao excludentes da garantia componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular e que sdo influenciados pela
instalacao e forma de utilizacao do produto, tais como: filtro, escova de carvao, mangueiras, escovas, rodos, borrachas e feltros
dos rodos, bicos, interruptor, pressostato, componentes da bomba de detergente, rodizios, rodas e acessodrios opcionais. Sao
de responsabilidade da IPC Brasil as despesas relativas aos servicos que envolvam os componentes acima citados, somente
nos casos em que o POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA constatar defeito de fabricacao.

E. A garantia ndo abrangera os servicos de instalacdo, limpeza, troca da escova de carvao, danos a parte externa do produto
bem como os danos que este venha a sofrer em decorréncia de mau uso, agentes externos, intempéries, instalacdo impropria,
negligéncia, modificacées, uso de acessorios improprios, mal dimensionamento para a aplicacdo a que se destina, quedas,
perfuracdes, utilizacdo em desacordo com este Manual de Instrucées, utilizacdo de detergente inadequado (de alta espuma-
cdo, corrosivo, etc), uso de adaptadores de tomada (por exemplo: sem aterramento ou com reducdo de 20A para 10A), uso de
transformadores, ligacoes elétricas em tensdes improprias ou em redes sujeitas a flutuacdes excessivas ou sobrecargas.

F. A IPC Brasil concedera garantia no motor elétrico somente se no laudo técnico emitido pelo seu representante/fabricante
constar defeito de fabricacdo. Os defeitos oriundos de ma instalacao/utilizacdo nao estdo cobertos pela garantia.

G. Para atendimentos dentro do prazo de garantia, caso ndo haja nenhum POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA em um raio de
até 100 km do endereco do cliente o atendimento podera ser realizado a distancia, com o envio do equipamento até um POSTO
DE ASSISTENCIA TECNICA. Os custos de transporte para envio e devolucao do equipamento correrao por conta da IPC Brasil.
H. No caso de atendimento a distancia, o cliente receberd um Formulario de Envio que deve ser preenchido, assinado e de-
volvido para o Atendimento ao Cliente da IPC Brasil. Apds receber o Codigo de Postagem o cliente tem até 5 dias Uteis para
enviar o equipamento.

I. Nenhum representante ou revendedor esta autorizado a receber produto de cliente para encaminha-lo ao POSTO DE AS-
SISTENCIA TECNICA ou deste retira-lo para devolucdo ao mesmo e a fornecer informacées em nome da IPC Brasil sobre o
andamento do servico. A IPC Brasil ou o POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA nao se responsabilizardo por eventuais danos ou
demora em decorréncia desta ndo observancia.

J. As pecas de reposicao utilizadas devem ser originais.

K. AIPC Brasil mantera disponiveis as pecas deste produto aos POSTOS DE ASSISTENCIA TECNICA por um periodo de 5 (cinco)
anos, contados a partir da data em que cessar a sua comercializacdo.

EXTINCAO DA GARANTIA

Esta Garantia serd considerada sem efeito quando:

A. Do decurso normal do prazo de sua validade.

B. O produto for entregue para o conserto a pessoas nao autorlzadas pela IPC Brasil.

C. Forem verificados sinais de violac3o de suas caracteristicas originais ou montagem fora do padrao de fabrica.

D. For constatado que o defeito alegado é decorrente de utilizacdo em desacordo com o indicado neste Manual de Instrucdes
do equipamento.

OBSERVACOES

A. Este equipamento foi fornecido de acordo com as especificacdes técnicas do cliente: capacidade, poténcia e tensao, no ato
do pedido de compra junto ao distribuidor.

B. O prazo para execucdo de um servico serd indicado no relatério de atendimento na data de entrega do produto ao POSTO
DE ASSISTENCIA TECNICA.

C. Sao de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas improcedentes.

D. Nenhum revendedor, representante ou POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA tem autorizacao para alterar este Termo ou as-
sumir compromissos em nome da IPC Brasil.

E. Desenhos e fotos unicamente orientativos.

F. 0 atendimento seré realizado pelo POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA mediante as condicdes de logistica local.

G. Nao sera realizado empréstimo de maquinas ou custeio de aluguel de equipamentos por parte da IPC Brasil durante o
periodo em que o equipamento estiver em manutencdo no POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA.

H. Caso seja constatado que o defeito foi ocasionado por mau uso, o usudrio sera responsavel pelos custos de hora técnica e
das pecas substituidas, devidamente orcadas e aprovadas previamente.

I. 0 prazo de garantia total do equipamento ndo sera extendido além do prazo mencionado neste Termo de Garantia (1 ano,
incluindo 90 dias de garantia legal). As pecas eventualmente substituidas pelo POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA gozarao de
90 dias de garantia legal a partir da data de devolucao do equipamento e da assinatura do Termo de Aceite.
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Perguntas Frequentes

1. POSSO UTILIZAR EXTENSAO COM MEU EQUIPA-
MENTO?

As extratoras |IPC foram projetadas para facilitar ao
maximo a utilizacdo. Elas ja saem de fabrica com
cabo elétrico de 8 metros, o maior do mercado, jus-
tamente para que vocé ndo precise se preocupar
com o uso de extensoes.

Se ainda assim for necessario usar um cabo maior,
lembre-se que para garantir sua seguranca a ex-
tensdo deve ter no maximo 10 metros, com cabo PP
3x2,5mm, com aterramento e o plugue deve ser de
20 A. Nao faca reducdo para plugue 10 A, pois isso
pode causar superaquecimento.

2. POSSO UTILIZAR ADAPTADORES DE TOMADA?

Nao recomendamos o uso de adaptadores de to-
mada, principalmente se for usar uma reducao
de 20A para 10A. Essa reducao pode causar uma
sobrecarga e superaquecimento no motor, o que
diminui sua vida util. Os danos causados ao equi-
pamento pelo uso de adaptadores de tomada nao

estd coberto pela garantia.

Nunca remova o pino de aterramento do plugue
elétrico. Risco de choque.

3. POSSO USAR UM TRANSFORMADOR 127V PARA
220V PARA UTILIZAR MEU ASPIRADOR/EXTRATO-
RA?

Nao recomendamos o uso
de transformadores. Alguns
transformadores podem apre-
sentar uma oscilacao elevada
na saida de corrente, que pode
causar  superaguecimentos
na maquina e até queimar o motor. Lembre-se,
mesmo que vocé esteja em uma regido com ten-
sdo 127V, muitas casas ja possuem tomada 220V,
na lavanderia, ou mesmo para ar-condicionado. Se
informe com seu cliente antes de realizar o servico.

4. POSSO USAR UMA MANGUEIRA MAIOR COM MI-
NHA EXTRATORA?

Sim. As extratoras IPC podem utilizar mangueira
de até 5 metros. As mangueiras maiores podem
ser adquiridas como um opcional, em nossa rede
de assisténcias técnicas. A mangueira maior é
muito Util, principalmente em lava-rapidos. Com
5 metros de mangueira vocé lava um carro inteiro
sem ficar dando a volta no carro com a maquina.

5. A BOMBA DA MINHA EXTRATORA DESLIGA DE-
POIS DE 15 A 20 MIN DE USO. O QUE ESTA CAU-
SANDO 1SS07?

As extratoras IPC sao fabricadas com um disposi-
tivo de seguranca chamado protetor térmico. Esse
componente serve para proteger seu equipamento
em caso de superaquecimento. Caso a temperatu-
ra na bomba suba muito, ele desarma, desligando
a bomba. Mas nao se preocupe, assim que a tem-
peratura diminuir um pouco a bomba vai voltar a
funcionar.
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Para evitar que isso atrapalhe seu trabalho, divida
a limpeza em blocos menores, alternando o uso da
bomba com o motor de aspiracdo. Dessa forma o
ar aspirado ajude a resfriar o interior do cabecote.
Lembre-se tambpem de desligar a bomba no inter-
ruptor quando nao estiver usando.

7. POR QUE PRECISO USAR 0O FILTRO DE TECIDO
AO ASPIRAR PO MAS DEVO RETIRA-LO AO ASPI-
RAR AGUA? 0 QUE ACONTECE SE EU ASPIRAR A
POEIRA SEM FILTRO?

Os filtros servem para evitar que a poeira seja lan-
cada de volta ao ambiente. A poeira ¢ leve e fica
se movimentando dentro do tanque quando é re-
colhida. Se nao houvesse o filtro ela seria sugada
pela turbina e lancada no ar. O filtro de papel ajuda
na retencdo da poeira, mas sua principal funcdo é
facilitar o descarte, sem precisar tocar na sujeira.

NUNCA ASPIRE POEIRA SEM FILTRO pois
a poeira sera lancada de volta ao ambiente,
além de se acumular na turbina do motor.
Esse acimulo de sujeira pode desbalan-
cear o motor, causando sua queima.

Ja quando aspiramos liquidos, recomendamos ti-
rar os filtros para ndo suja-los. Como a agua é mais
pesada ela se acumula no fundo do tanque. Mas é
importante que vocé use sempre o balde dentro do
tanque quando aspirar agua.

LT

E no balde que esta a boia de seguranca. A medida
que o tanque enche a boia sobe e, em um deter-
minado nivel ela bloqueia a aspiracdo, para evitar
que a agua chegue até o motor. No caso dos aspi-
radores e das extratoras com balde de agua limpo
externo, como a Lavaclean e a EA262, a boia de se-
guranca fica encaixada direto no cabecote.

Se durante o uso vocé perceber que a aspiracao
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diminui e o barulho do motor muda, desligue a ma-
quina pois provavelmente a boia foi acionada e é
hora de esvaziar o tanque.

8. POSSO UTILIZAR DETERGENTES DE OUTRAS
MARCAS COM MINHA EXTRATORA?

Sim. Vocé pode usar detergentes de outras marcas,
desde que sejam produtos desenvolvidos para ex-
tratoras. A grande vild nesses casos é a espuma
criada por alguns produtos, que pode danificar sua
extratora. A espuma, por ser leve, nao trava a boia
de seguranca e acaba sendo sugada para dentro do
motor. Essa umidade pode enferrujar o motor com
o tempo, e até mesmo causar um curto circuito.
Uma informacdo importante de saber é que alguns
produtos nao devem ser usados de forma alguma:

X X XX

+*8
OB O

Nunca utilize com a extratora sabdo em pd ou de-
tergente liquido para roupas ou detergente para
loucas, pois ambos fazem muita espuma e certa-
mente vao queimar o motor. Nunca use também
agua sanitaria ou produtos inflamaveis, como sol-
ventes ou alcool pois os gases gerados sao toxi-
cos e explosivos. Esses produtos podem danificar
gravemente o equipamento ou causar danos a sua
satde. Use sempre detergentes desenvolvidos es-
pecificamente para extratoras. Se tiver duvidas, en-
tre em contato conosco e fale com um especialista.

9. POSSO LAVAR SOFAS E BANCOS DE COURO COM
A EXTRATORA?

Nao. A limpeza de bancos de couro exige técnicas e
produtos especificos e também utiliza menos agua
que a limpeza com extratora. As extratoras e seus
detergentes foram desenvolvidos para limpeza de
estofados com revestimento de tecido que nao te-
nham sido impermeabilizados, além de tapetes,
carpetes, colchdes e superficies semelhantes.
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10. MEU SOFA MANCHOU POUCOS DIAS DEPOIS
DA LAVAGEM COM A EXTRATORA. O QUE ACONTE-
CEU?

Isso pode acontecer se vocé ndo realizou o enxague
do estofado apds a limpeza com o detergente.

twl
Quando nao realizamos o enxague, residuos do
produto quimico permanecem no tecido. Os de-
tergentes sao produtos feitos para degradar as
sujeiras e desgruda-las do tecido. Se ficar deter-
gente no tecido ele vai continuar reagindo com a
sujeira mesmo depois de secar. A medida que o
estofado for sendo utilizado, o proprio suor da pele
pode reagir com o residuo de detergente no sof3,
e causar uma mancha. Se o cliente derramar algo
no sofd, mesmo que apenas agua, esse detergente
também serd novamente ativado, causando uma
mancha como se o tecido estivesse desbotando.
Na maioria dos casos as manchas nao sao per-
manentes e podem ser removidas realizando uma
nova lavagem e um enxague, para remover tudo
que se desprendeu da trama do tecido.

Para evitar esse tipo de problema e eventuais re-
trabalhos, lembre-se sempre de realizar o enxague
somente com agua limpa apos a limpeza.

11. 0 MOTOR DA MINHA EXTRATORA ESTA FUN-
CIONANDO MAS NAO ESTA ASPIRANDO. O QUE
ESTA ACONTECENDO?

Se o motor esta funcionando mas nao estd aspiran-
do, 4 coisas podem estar acontecendo:

a. A mangueira/tubo extensor esta entupida
Verifique se os acessorios estdo bem encaixados e
se nao ha alguma obstrucdo impedindo o fluxo de
ar. Se vocé esta aspirando apenas sélidos pode ser
que algo tenha entupido a mangueira ou o aces-
sorio.

b. O filtro esta cheio

Ainda, no caso de aspiracdo de sélidos, pode ser
que o filtro esteja cheio ou saturado. Nesse caso
0 ar nao consegue mais passar pelo filtro e a forca
de aspiracdo diminui. Troque o filtro de papel ou
lave o filtro permanente para voltar a aspirar nor-
malmente

c. A béia de seguranca foi acionada
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Se vocé estd aspirando liquidos pode ser que o tan-
que esteja cheio e a bdia de seguranca tenha sido
acionada. Quando a 4gua chega em um nivel muito
alto no tanque a bdia tampa a passagem de ar, para
garantir que a dgua nao suba para o motor. Nesse
caso, desligue a maquina, retire o cabecote e esva-
zie o tanque.

4. 0 cabecote esta mal encaixado ou a vedacédo esta
danificada

Essa é uma causa menos comum, mas pode ser
que o cabecote esteja mal encaixado, ou que a bor-
racha de vedacao esteja danificada. Quando isso
acontece o ar acaba entrado pelas laterais do tan-
que, ao invés de pelo acessorio.

12. 0 QUE DEVO FAZER DE MANUTENCAO PRE-
VENTIVA EM MEU EQUIPAMENTO?

Para garantir o maximo de vida util do seu equipa-
mento é necessario tomar alguns cuidados:

- Mantenha seu equipamento sempre limpo e evite
guardar a extratora com agua suja no tanque pois
pode haver proliferacdo bacteriana que vai causar
mau cheiro.

- Mantenha os filtros sempre em boas condicoes.
Use sempre o filtro de poliéster quando aspirar
poeiras. Lembre-se de que o filtro pode ser lavado
até 30 vezes. Para facilitar o descarte, utilize tam-
bém o filtro de papel.

- Se vocé perceber alguma mudanca constante no
som do motor, leve para uma assisténcia para veri-
ficar. Pode ser que tenha chegado a hora de trocar
as escovas de carvao do motor. Elas duram de 600
a 800 horas. E uma manutenc3o rapida e barata,
mas que se for negligenciada pode levar a queima
do motor.

- J& se vocé perceber que a bomba da extratora
funciona de forma intermitente, leve a uma as-
sisténcia. Pode ser necessario trocar o reparo da
bomba.

- Outra dica importante é sempre fazer o enxague
no final das lavagens somente com agua limpa.
Esse enxague remove os residuos de detergente
do interior da bomba e também da mangueira de
aspiracao, aumentando sua vida util.
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Curso Gratuito

UTILIZACAO
DE EXTRATORAS

A IPC disponibiliza gratuitamente um curso
completo de utilizacdo de extratoras, com
certificado.

Acesse o Centro de Treinamentos Online da
IPC, faca seu cadastro e matricule-se gratui-
tamente no curso.

https://ipcbrasil.com.br/treinamento/

Ou leia 0 QR Code ao lado.




30

Manual de Instrucoes




Aspiradores e Extratoras profissionais

31




AMPLA REDE
DE ASSISTENCIAS

Mais de 250 Assisténcias Técnicas Autorizadas
. . . . Leia 0 QR Code com seu
Veja a lista atualizada no site: celutar e scesse o maps
e assistencias
https://ipcbrasil.com.br/assistencias/

AMAZONAS
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