
EA162

2400 mmH²O 215 m³/h 1400 W62/22 l

UTILIZAÇÃO

VÍDEO: http://youtu.be/tIJkOqWAQhY

INDICAÇÃO DE USO

• PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
DOMICÍLIO
• POSTOS DE GASOLINA
• LAVA-CAR
• ESTÉTICA AUTOMOTIVA
• LAVANDERIAS

APRESENTAÇÃO

Ea162

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÁCUO ASPIRAÇÃO POTÊNCIA MÁX.TANQUES (TOTAL/ÚTIL)

EXTRATORA PROFISSIONAL

IPC BRASIL. Estrada da Graciosa, 554. Km.1. Pinhais/PR. 83326-670. (41) 3551 1590. contato@ipcbrasil.com.br | www.ipcbrasil.com.br

MANGD32ECP25
MANGUEIRA D32 2 M

FILTRO400
FILTRO 
POLIÉSTER
SANIFILTER

SB00617
BICO DE
CANTO

KSBR2706
RODO 
PARA
PISOS

SB02707
ADAPTADOR
PISOS FRIOS

SB00616
BICO PARA
ESTOFADOS

SB00004
ESCOVA
REDONDA

SB03094
BALDE 21ℓ
ÁGUA LIMPA/
DETERGENTE

AMOSTRA
DETERGENTE
LIMPADOR IPC
1 LITRO

INOVAÇÕES *Clique para abrir

AP TUBE™
TUBO ALUMÍNIO E
PLÁSTICO

BLACK IS GREEN™
PLÁSTICOS
RECICLADOS

SANIFILTER™
FILTRO COM
TRATAMENTO
ANTIBACTERIANO 

PRESSOSTATO DE SÉRIE
MAIOR VIDA ÚTIL

ENGATE RÁPIDO EM
AÇO INOX

DIFERENCIAIS

BOMBA DE INJEÇÃO
ROBUSTA

CÓDIGO

Aspiração m³/h 215 215
Vácuo kPa/mmH₂O 24 / 2400 24 / 2400
Tanque (total/útil) l 62 / 22 62 / 22
Vazão da bomba l/min 1,8 1,8

Tanque de solução l 21 21

Tensão V 127 220
Potência W 1200 1400

Peso bruto kg 27,26 27,26
Dimensões da embalagem (LxCxA) mm 580x580x1050 580x580x1050

EA162 127V EA162 220V
AEA162ECO-127 AEA162ECO-220

PRESSOSTATO
Desliga a bomba automaticamente
ao soltar o gatilho, garantindo uma
maior vida útil.

TERMOSTATO
Corta a alimentação da bomba
em caso de superaquecimento.

TANQUE EM AÇO INOX
Mais resistente e durável

ASPIRA
ÁGUA E PÓ

LAVA SOFÁS
E TAPETES

Pressão Sonora Lp dB(A) 74 74
Potência Sonora Lw dB(A) - -

EAN-13 78984592502057898459250199

SB06240IDRO
TUBO RETO HIDRO

KSBR6189/OTT
CURVA 
COM 
GATILHO

SB06261IDRO
TUBO CURVO HIDRO

SB00752/OTT
RODO 
PARA 
ESTOFADO

SPPV28430
RODO
MÚLTIPLO

Cabo elétrico - 3x1,5mm 3x1mm


