
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - ÁGUA FRIA

PW-C04M
PRESSÃO DE TRABALHO POTÊNCIAVAZÃO

1400 W360 l/h8 MPa /1160 psi 

1106AM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INDICAÇÃO DE USO

• RESIDÊNCIAS
• CONDOMÍNIOS
• ESCOLAS
• IGREJAS
• PEQUENOS COMÉRCIOS

UTILIZAÇÃO

PW-C04M
1106AM

CODE IDAF94410
PERFORMANCE

Pressão de Trabalho
psi/bar/Mpa

1160/80/8
Vazão l/h 360
Temperatura máxima de entrada °C 50
Tensão/Amperagem V-Hz/A 127 Mono-60/11
Potência absorvida kW 1,4
Controle remoto Total Stop

Bomba/Cabeçote/Pistões Axial/alumínio
aço

Tanque de detergente l

 

0,5 (na lança)

 

Sistema de detergente venturi - baixa pressão
Dimensões (LxCxA) cm 29x25x46
Peso Kg 6

IPPR40021
PISTOLA ALTA PRESSÃO

LCPR40128
LANÇA TURBO

DIFERENCIAIS

ACOMPANHA BICO TURBO
DE SÉRIE

SUPORTE PARA CABO
ELÉTRICO E ACESSÓRIOS

LCPR40123
LANÇA VARIO
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PW-C04M
1102AM

IDAF94409

220 Mono-60/6,36

1160/80/8
360
50

1,4
Total Stop

Axial/alumínio
aço

0,5 (na lança)

 

venturi - baixa pressão
29x25x46

6

Pressão Máxima 1600/110/11 1600/110/11
psi/bar/Mpa

TBAP40178
MANGUEIRA DE ALTA 
PRESSÃO 4M

KTRI40331
ESPUMADOR


