
LAVADORAS DE PISO DIRIGÍVEL - RIDE-ON

CT125
PRODUTIVIDADE MÁXIMA AUTONOMIA MÁXIMA

(BATERIA)

4800 m²/h 3 h

TEMPO DE TRABALHO
POR TANQUE 

60 min

TANQUES (SOLUÇÃO/
RECOLHIMENTO)

110l/125l

INDICAÇÃO DE USO

• HOTÉIS
• ESCOLAS
• UNIVERSIDADES
• RESTAURANTES
• GALPÕES LOGÍSTICOS
• SUPERMERCADOS
• SHOPPING CENTERS

DIFERENCIAIS

GIROFLEX DE SÉRIE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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CÓDIGO
PERFORMANCE
Produtividade máxima teórica
Largura de limpeza
Tanque (solução/recolhimento)
Autonomia da bateria
Tensão
Potência total
Presão da escova
Largura do rodo
Velocidade máxima
Peso (com baterias)
Dimensões (LxCxA)

CT125 BT80
SCN2000191E70

4800
800

110/125
3

24(4x6)-200 Ah AGM
1500

36
1120

6
368

1500x900x1330

UTILIZAÇÃO

CN5002541
ESCOVA DE NYLON

-
SUPORTE PARA DISCOS

CN5002613 (4x)
BATERIA AGM 6V
(33 kg cada) 

CN5002634
CARREGADOR 220V

AMOSTRAS GRÁTIS
LIMPADOR GANSOW
DISCO VERMELHO 500mm

CN5002300
BORRACHA INTERNA

CN5002299
BORRACHA EXTERNA
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